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Артикул: 444.7119.1 
Марка: Yamaha 
Модель: Grizzly 450 
Год выпуска: 2009-
Материал: AI - 4 мм 

1. Экран 1 ................................ . 
2. Экран 2 ................................ . 
3. Защита порогов ................ .. 
4. Зашита передних рычагов"
5. Защита задних рычагов .... .. 
6. Кронштейн .......................... . 
7. Кронштейн .......................... . 
8. Кронштейн .......................... . 
9. Кронштейн ........................ . 
10. Кронштейн ........................ . 
11. Кронштейн ........................ . 
12. Гайка закладная М8 ........ .. 
13. Втулка .............................. .. 

ИНСТРУКЦИЯ 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
4 шт. 
2 шт. 
4 шт. 
2 шт. 
4 шт. 
2 шт. 

14. Болт М6х20 .................. .. 
15. Болт М6х30 .................. .. 
16. Винт М6х35 .................. .. 
17. Болт М8х25 .................. .. 
18. Гайка М6 ...................... .. 
19. Винт М8х25 .................. .. 
20. Болт М8х45 .................. .. 
21. Шайба 6 ........................ . 
22. Шайба 8 ........................ . 
23. Шайба потайная 6 ........ . 
24. Шайба потайная 8 ........ . 

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.

2 шт. 
4 шт. 
2 шт. 

17 шт. 
4 шт. 
2 шт. 
4 шт. 
8 шт. 
8 шт. 
4 шт. 

15 шт. 

2. Закрепить защиту поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла
винтами поз. 16 и шайбами поз. 21 через втулки поз. 13 и к кронштейнам поз. 6, 7
болтами поз. 17, винтами поз. 19 и шайбами поз. 22, 24.
3. Закрепить защиту поз. 2 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла
болтам поз. 14 и шайбами поз. 21. Закрепить защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 7, 8
болтами поз. 17 и шайбами поз. 24.
4. Ослабить болты крепления пластиковых подножек к раме и завести, между
порогами и рамой, кронштейны поз. 1 О. Закрепить кронштейны поз. 11 к
кронштейнам поз. 1 О через 2 средних отверстия болтами поз. 17 и шайбами поз. 22"

Вся продукция сертифицирована ISO 

Завести защиту подножек поз. 3 под защиту 2. Закрепить защиты порогов поз.З к 
установленным кронштейнам поз. 8, 1 О, 11 болтами поз. 17 и шайбами 24. 
5. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 к кронштейнам поз. 9 болтами поз. 17 и
шайбами поз. 22. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз.16 через 
штатные отверстия к гайкам поз.18. 
6. Закрепить защиту задних рычагов к гайкам закладным поз. 12, болтами поз. 20 и
шайбами поз. 24 через штатные отверстия.
7. Затянуть все резьбовые соединения. 

Техническая поддержка: www.rivalauto.com




